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澳柯玛转换型冷藏冷冻柜
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BC/BD-100H

BC/BD-177H

BC/BD-197VNE

BC/BD-217HFA

BC/BD-258VNE

SN N ST

SN N ST

SN N ST

SN N ST

SN N ST

I 100 220 50 86(0.6) 10 0.17/0.45 1级 40 30 554X578X866

I 177 220 50 97(0.75) 17 0.26/0.56 1级 41 37 844X577X841

I 197 220 50 120(1.0) 17 0.23/0.67 2级 40 44 996X574X880

I 217 220 50 120(1.0) 18 0.25/0.68

1级

40 46 996X574X935

I 258 220 50 135(1.1) 22 0.29/0.77 2级 41 54 1160X574X935

BC/BD-100H 1 1 1

BC/BD-197VNE/217HFA/258VNE 1 1 1 2

BC/BD-147HNE/208HNE/177H 1

BC/BD-147HNE SN N ST I 147 220 50 87(0.7) 16 0.21/0.51 1级 41 34.5 739X577X841

1

隔篦

BC/BD-323NE 1 1 1 2

BC/BD-208HNE SN N ST I 208 220 50 97(0.75) 19 0.29/0.59 42 46 913X595X817

2级

BC/BD-323NE SN N ST I 323 220 50 135(1.1) 24 0.35/0.93 2级 45 51.5 1219X612X920

BC/BD-287HFA SN N ST I 287 220 50 135(1.1) 24 0.31/0.83 2级 42 67 1350X574X935

1 1

冰柜不制冷

冷藏室内食品

冻结

噪音大

冰柜表面结露

冰柜工作时听
到箱体内有流
水声

冰柜运转时，
发出“啪啪”
的声音

玻璃门体凝露

门体关不严、
冷气泄漏

压缩机长时间
保持运转

冰柜内有异味

制冷温度不够

新买的冰柜内有发泡剂或者塑料的气味，属正常现象，后续

会慢慢挥发。及时检查冰柜内有无变质的食品。有气味的食

品用塑料袋严密包好。冰柜定时清洗。

产品使用一段时间后，因柜内温度较低，容易造成门封条

变硬、变形。请用吹风机热风烘烤变形处，等门封条变软

后关门压紧。

夏季环境温度过高，压缩机长时间运转属于正常现象。

请查看冰柜插头是否与电源插座连接正常，插座是否通电。

如插座未通电，请查看保险丝是否良好。

请查看温控旋钮是否放置到位。

设置温度是否过低；食品太靠近内胆壁。

放置地面不平；冰柜放置不平稳；冰柜与墙壁或其它物体相

接触。

冰柜放置环境湿度大时，冰柜外壳会有凝露，用布擦干即

可。

这是制冷剂在制冷系统中流动的声音，属于正常现象，不必

处理。

冰柜开停过程中，冰柜内温度发生突然变化，由于热胀冷

缩，产生相互移动引起的，属于正常现象。

冰柜经常开关，玻璃门会凝露，用布擦干即可，避免玻璃门

体与柜口冻结。

冰柜门未关严,开门时间过长；设置温度过高,请调节档位。

阳光直射或靠近发热物体；物品装得过多，不利于冷气的循

环；结霜过多，请注意除霜。

制冷过程中
冰柜制冷过程中，箱内温度较低，形成负压所致。只需用除

霜铲或不尖锐工具轻轻撬动门封条使空气进入，待箱内外气

压达到平衡即可解决。
门开启困难
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